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GRILLES ACOUSTIQUES   
 

 
Les grilles acoustiques SE AL1 et SE AL2 sont utilisées dans les capotages afin d’atténuer le bruit émis 
par les équipements des installations de conditionnement d’air et de réfrigération, tout en permettant le 
passage de l’air nécessaire pour leur fonctionnement. Elles peuvent être installées sous forme de parois 
entières sur les murs des bâtiments ou au sol, ou bien elles peuvent êtres montées dans les murs des locaux 
techniques, à la place des grilles traditionnelles. 
 
 
Version Profondeur 300mm 
 

 

Grille Simple SE AL1 

Poste Dimensions (mm)  Plage de débit Pertes de charge  Prix en € HT 

1 L=600 x H=600 x P=300 de 0 à 2000 m3/H 50 Pa 549 

2 L=900 x H=900 x P=300 de 0 à 6000 m3/H 50 Pa 879 

3 L=1200 x H=1200 x P=300 de 0 à 12000 m3/H 50 Pa 1190 

 
 
Version Profondeur 600mm 

 

 

Grille Double SE AL2 

Poste Dimensions (mm)  Plage de débit Pertes de charge  Prix en € HT 

1 L=600 x H=600 x P=600 de 0 à 1300 m3/H 50 Pa 1095 

2 L=900 x H=900 x P=600 de 0 à 4300 m3/H 50 Pa 1760 

3 L=1200 x H=1200 x P=600 de 0 à 9300 m3/H 50 Pa 2190 
 
 

 
LIVRAISON GRATUITE 
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           Vues de profil                                     Vue de face 
 
 

Encadrement 
Acier galvanisé 15/10 
profondeur 300 mm (SE AL1) 
ou 600 mm (SE AL2) 

Ailettes 
Fixes en acier galvanisé 10/10 
avec un pas de 150 mm 
Inclinées à 40°, garnies de laine 
de roche imputrescible protégée 
par une tôle perforée : 

- Atténuation acoustique 
- Bonne rigidité 
- Pertes de charge limitées 
- Protection contre  

la pénétration d’eau  
de pluie. 

Brides  
Acier galvanisé 15/10, largeur  
40 mm, retour de 10 mm 

Grille antivolatile  
En fil d’acier galvanisé  
12 x 25 x 1,5 mm 
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Caractéristiques techniques : 
 

Atténuation acoustique statique (dB) 

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

SE AL1 5 5 7 12 18 21 16 16 

SE AL2 8 9 12 21 32 34 32 32 

 
Pertes de charge : 
      
 SE AL1  
 

                
 
 
 
        SE AL2  
 

                
 
 
 
 Note :   les valeurs de perte de charge données ci-dessus se rapportent à une grille gainée en introduction d’air. 
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a =  600 x 600 mm 
b =  900 x 900 mm 
c =     1200 x 1200 mm 

a =  600 x 600 mm 
b =  900 x 900 mm 
c =     1200 x 1200 mm 
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